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Annen-Bommern 
Einsatz - FB IuK

LED  

grün = senden 

grün blinkend = empfangen 

gelb = Einzelruf 

gelb blinkend = Warten auf Quittung Anrufton 

rot blinkend = Empfang Notruf (digital) 

Ein/Aus 

Lautstärke 

Kurz drücken: Anruf Betriebsstelle (Dispatcher)

Lang drücken: Sendeleistung high / low 

Kurz drücken: LCD-Helligkeit ändern

Kanal rauf/runter

    1 bis 10 = Kanal Digital 1 bis 10 (digital) 

  11 bis 14 = Kanal Repeater 21 bis 24 (ERDM-Repeater) 

  15 bis 16 = Kanal Analog 31 und 32 (analog) 

Kanalposition 

(nach Systemhandbuch) 

 

 

Tastenbelegung 

     

 

Sendezeitbegrenzung 

1 Minute mit akustischer Signalisierung 10 Sekunden vor Erreichen. 

Geräteverhalten 

Das Gerät merkt sich immer den zuletzt eingestellten Kanal. 

Varianten der BV-Basiskonfiguration 

Es gibt für das DM1400 folgende BV-Basiskonfigurationen: 

Mobilfunkgerät DM1400 
Tastenbelegung 2025_12


